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スマホで検索！ 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード ！
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使用可能距離（m） 12V用コード（φ7.5mm）の場合 LEDIUS ローボルト12V トランス
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使用可能距離（m） 24V用コード（φ9.5mm）の場合 LEDIUS ローボルト12V トランス

●電圧降下とは
コードに電圧を加え電流を流した時、距離が長くなるほど、コードの距離に比例し
て先端電圧が下がる現象をいいます。電圧降下は、電流を流そうとするコードや
ライト（負荷）の電気抵抗によって、どの程度の電圧が下がるかの度合いを数値で
示すことができます。

●表から、ローボルトシステムの照明までの接続距離を求める

12Vトランスを使用した場合の照明の設置距離

24Vトランスを使用した場合の照明の設置距離

タカショーのローボルトライトでは専用コードを使用しており、1W/1m辺りの電
圧降下量が決まっているので、電圧降下算出が容易に行えます。

1W使用に対する1m当たりの電圧降下
0.00252V（S-VCTF1.25sq2芯使用）

5Wのライトを2m先に接続した時に起こる電圧降下は
次の式により算出を行います。

5W×2m×0.00252V＝0.0252V（電圧降下）

タカショーのローボルトライトの電圧降下許容範囲
電圧降下によりライトに加わる電圧が11V以下にならないように配線を行ってく
ださい。※11V以下になると点灯はしても本来の光量が得られません。

明るい

暗い

ライト

ローボルト トランス

〈表の見方〉
12Vトランス 24Vトランス
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5W×4個=20W

コード本数
←1本

まず、グラフの1本（　 ）の
20Wを確認します。すると、
約20mまで設置が可能だと
いうことが分かります。
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5W×4個=110W

まず、グラフの110Wを確
認します。すると、約20m
まで設置が可能だというこ
とが分かります。

【電圧降下について】
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この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。　交換電球はP.266をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.256をご参照ください。
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●使用可能距離を伸ばす

①ジャンクションボックスで使用可能距離を伸ばす

②広範囲の現場には24Vトランスを使用する
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使用可能距離（m）

１ラインの場合
２分岐使用の場合
３分岐使用の場合
４分岐使用の場合

・使用可能距離のグラフは、12Vが電圧降下により11Vになる距離をグラフ化したものです。11V以下（使用可能距離を超える配線）でも点灯はしますが、本来の光量を得られないことがあります。
・ローボルトライトシステムは最長コード距離を90m以内とします。メンテナンスやトラブル発生時（コード断線など）の原因調査、コード交換が困難になるのを防ぐために定めています。
・ 使用する商品の消費電力の合計はトランスの容量の70％以下にしてください。

ジャンクションボックス 5W

5W

約20m

5W 5W 5W

5W 5W 5W

約60m
最長コード距離は約65mとなります。

最長コード距離は約20mとなります。

5m

ジャンクション・ボックスを使用して分岐させた場合、1ラインあたりのW数が
軽減されるので、左図より最長コード距離は約65mとなります。
※ローボルトトランスとジャンクションボックス間の距離により増減します。

遠いと配線できない 配線エリアが広がる配線がスッキリ配線がゴチャゴチャ

12Vの場合、大規模の現場になると、長距離
の配線による電圧降下を防ぐため、分岐が増
え、大量のケーブルが必要でした。24Vロー
ボルト®システムでは、電圧降下が小さいの
で渡り配線でき、スッキリとした配線計画が可
能です。

24Vローボルト®システムでは、電圧降下
が小さいので、12Vローボルト®システム
の約6倍の距離まで配線できます。

約 6倍 最大延長距離 90m
最大延長距離

12V

24V

16m16m

※25W使用した場合の例

12v
LOWVOLT

24v
LOWVOLT




