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●仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。
　模倣商品を製造することはできません。
●�カタログ（レイアウト）、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会
社タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
●�他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、
　必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424    FAX.073-484-3619
受付時間 9:00〜17：00（土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

お問い合わせは

株式会社タカショーデジテック

URL: https://takasho-digitec.jp

本　　　　社 ： 和歌山県海南市南赤坂20-1  〒642-0017 TEL.073-484-3618
東京オフィス ： 東京都渋谷区東3-14-16　KHOビル１F  〒150-0011 TEL.03-5244-5966
大阪オフィス ： 大阪府大阪市西区靱本町1-10-24三共本町ビル6F  〒550-0004 TEL.06-6940-7911
滋賀オフィス ： 滋賀県草津市東草津1-4-53吉田ビル2-2  〒525-0033 TEL.077-566-3544
福岡オフィス ： 福岡県福岡市中央区清川2丁⽬4-29
    新⾼砂マンション1F 清川ロータリープレイス 107  〒810-0005 TEL.080-5709-0391

LEDサインの全てがここに！

「LEDサイン」の今を配信中！

WEBサイト

WEBマガジン

LEDサインの製作現場、
使用例やトレンドを知ることができます

商品詳細

LEDIUS SIGN 検 索

DIGISPOT 検 索

https://takasho-digitec.jp/led_sign/

https://takasho-digitec.jp/digispot/

施工実績の閲覧
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光が語る。
物語りのその先へ。

20,000件を超える経験と実績。

その空間に添えるサインの一点一点には

お客様がこれまでに築き上げてきたブランドの

物語りが詰まっています。

その物語りを伝えていくためのサイン製作。

タカショーデジテックは、対応力、品質、サポートで

美しくカタチにします。

光が語る。物語のその先へ。

ＬＥＤサイン製作34年目の挑戦。 

LEDIUS
SIGN

サポート

対応力

品質
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飲食店
RESTAURANT

LEDIUS SIGN NEO NEON / わらいや泉南店

LEDIUS SIGN PRO FRONT/ アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル 表参道 LEDIUS SIGN BOARD FLAT / 牛㐂LEDIUS SIGN SMART SIDE / JOE'S SHANGHAI NEWYORK 有楽町店
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LEDIUS SIGN LETTER CUBE（HOPSTAND）　　　　　　　　　　　LEDIUS SIGN NEO NEON クリア（バー部分） / HOPSTAND

LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL( 行灯 )　　　　　　　　　　　LEDIUS SIGNSMART SIDE（生麺専門 鎌倉パスタ） ・ / 鎌倉パスタ流山おおたかの森店 LEDIUS SIGN PRO FRONT（メイン）
LEDIUS SIGN SMART FRONT（お持ち帰り 弁当・お惣菜） / とんかつ和幸 神戸北店

別注サイン / FRANK THE BAR LEDIUS SIGN BOAD POP （ボード規格外） / 熱帯酒場

別注サイン（ロゴ・行灯） / BATATAS 蜜香屋

LEDIUS SIGN SMART FRONT/Locanda MEAT&ITALY

LEDIUS SIGN SMART FRONT / BEER&SODA iBEER LE SUN PALM アトレ川崎店

5 6



LEDIUS SIGN PRO FRONT / Bistrot KARATO 心斎橋

LEDIUS SIGN SMART FRONT / ピエトロセントラーレ本店

P：LEDIUS SIGN PRO FRONT
the piblic：LEDIUS SIGN SMART SIDE / the public

LEDIUS SIGN PRO BACK / CARAVAANLEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL / Drip-X-Café

LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL/ みうみ
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Money or God：LEDIUS SIGN PRO FRONT,LEDIUS SIGN PRO SIDE,LEDIUS SIGN NEO NEON クリア、ダイヤ : LEDIUS SIGN SMART SIDE EDGE  / TRAX TOKYO

LEDIUS SIGN NEO TUBE ソフト / 資生堂パーラー 銀座本店

物販店
STORE

LEDIUS SIGN PRO SIDE / UPI 京都

LEDIUS SIGN NEO TUBE ソフト / UNDER ARMOUR BRAND HOUSE 新宿 LEDIUS SIGN SMART SIDE / russet 京都伊勢丹店

東京銀座資生堂ビルディスプレイ（2017 年 10 月）
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LEDIUS SIGN PRO FRONT / だがし屋 ちぃーぷす LEDIUS SIGN PRO DROP ( ミラー仕様 ) / BIRTHDAY BAR LEDIUS SIGN PRO FRONT/one after another NICE CLAUP ルミネ北千住店

LEDIUS SIGN PRO SIDE2 / Afternoon Tea TEAROOM 上大岡店

LEDIUS SIGN SMART FRONT / FANCL New me イオンモール草津店 LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL / LUPICIA ルミネ横浜店

LEDIUS SIGN SMART SIDE（epispde）LEDIUS SIGN NEO NEON カラー（Lab.） / episode lab. エキマルシェ新大阪

LEDIUS SIGN PRO FRONT / MONO-MEMORY 有明ガーデン店

設計・施工：株式会社 英進
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美容室/クリニック/フィットネス
BEAUTY SALON/CLINIC/FITNESS

LEDIUS SIGN SMART Line 仕様　LEDIUS SIGN LETTER（別注仕様）
/ ビューティーサロン TEENA

LEDIUS SIGN PRO BACK CHANNEL/ 
HAIR RESORT Rebeach

LEDIUS SIGN SMART SIDE（左）、LEDIUS SIGN LETTER（右） / POLISH TOKYO 五反田店 LEDIUS SIGN PRO SIDE / qoop LEDIUS SIGN SMART SIDE / &/H 玉造店 

LEDIUS SIGN SMART SIDE EDGE / TIGER

LEDIUS SIGN SMART FRONT/SIDE EDGE / etoile
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宿泊施設
HOTEL

LEDIUS SIGN STONE テーパー（O/M）、LEDIUS SIGN PRO BACK CHANNEL（O/M 以外） / 奥松島クラブハウス

LEDIUS SIGN SMART FRONT / THEATER ZZZ

LEDIUS SIGN PRO BACK / ブランシェット南紀白浜

LEDIUS SIGN SMART FRONT / Smart Stay SHIZUKU LEDIUS SIGN PRO BACK CHANNEL / 世界ジオパーク伊豆 繭二梁
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複合商業施設
COMMERCIAL FACILITY

LEDIUS SIGN PRO FRONT / キーノ和歌山

LEDIUS SIGN PRO FRONT / mint 神戸 別注サイン（左） 、LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL・別注サイン（右）/ EST FOODHALL
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LEDIUS SIGN NEON360 / 渋谷 東急フードショー

別注サイン/ リバヨンアタック日本橋店

LEDIUS SIGNPRO FRONT（左）、LEDIUS SIGN NEO NEON（右） / FeStA LuCe

イベント/アミューズメント
EVENT/AMUSEMENT

LEDIUS SIGN 
BOARD FRONT / 城崎「おみやげ百選」

LEDIUS SIGN PRO FRONT/CYBER LINKS

LEDIUS SIGN NEO TUBE ソフト / Shisha lounge POM

LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL（正面シート貼り）/SEGA

設計：株式会社東急エージェンシー・株式会社カフェ 

別注サイン / ヴィーナスフォート
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公共施設/オフィス
PUBLIC/OFFICE

LEDIUS SIGN NEO NEON クリア / 神戸市名谷図書館

LEDIUS SIGN SMART FRONT / EARTH WIND 京橋店 LEDIUS SIGN SMART FRONT / 日比谷 BASELEDIUS SIGN RRO FRONT / GBC

LEDIUS SIGN 
NEO TUBE ソフト
 / T-art

LEDIUS SIGN PRO DIA

LEDIUS SIGN PRO SIDE / 成田国際空港ピクトサイン

LEDIUS SIGN NEON360 / HKD GYM

LEDIUS SIGN NEO POP / UUUM 株式会社
株式会社保健同人社

株式会社保健同人社
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LEDIUS SIGN PRO FRONT / TIME & STYLE 南青山ショールーム LEDIUS SIGN PRO FRONT FRAME CHANNEL / 南八幡幼稚園 LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL / 海南 nobinos

LEDIUS SIGN PRO SIDE / PROUD

LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL /
Value Planning

LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL /
Navi306

LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL  / Little NewYork

LEDIUS SIGN PRO FRONT CHANNEL  / PORTAL POINTLEDIUS SIGN BOARD SIDE / 山田照明株式会社

ビルディング
BUILDING
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一貫した社内製造が
可能にする対応力。

サイン製作工程

社内製造だからできる納期短縮

3年保証

規格外仕様にも対応

07 完成・発送

01

光源１点１点を、LED 選別機で精密に選別
します。

LEDの選別

04

屋外使用の場合は、エポキシを流し込み、
モールド加工をおこないます。

モールド作業

02

文字を加工します。曲線から真っ直ぐなラ
インまで、忠実に再現します。

文字の加工

05

12 時間以上連続点灯させて、エージング
試験をおこないます。

エージング試験

03

光源を手作業で配置。配置後、導通検査
や低電圧検査で異常がないか確認します。

実装

06

塗装し、美しいサインを完成させるために、
人の目でしっかり最終確認します。

塗装・仕上げ

全工程を自社で一貫して製作しているからこそ、

お客様のこだわりある要望にスピーディにお応えすることができます。

納入日から 3 年間（チューブは 1 年保証となっております）、お客様の誤った取り扱いに

よる故障・天災などを除いて、無償保証いたします。また、保証期間外でも修理等の対

応が可能です ( 有償 )。長く、安心して使っていただけるよう、保証期間に関係なく対応

いたします。

あらゆるサインの仕様に対応できる設備を完備しています。

カタログ掲載以外の仕様でも、お客様のこだわりあるご要望に対応いたします。

製作例 : チューブライトのパネル取付
           （資生堂パーラー）

製作例 : 壁面内埋め込みアクリル / 電球ランプ仕様

詳しくはこちら

対 応 力

デジテックだから、できること

デジテック
サイン

品質

サポート
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QR コード

詳しくはこちら

品 質

デジテックだから、できること

デジテック
サイン

サポート

対応力

LEDIUS SIGN

SMART

本社・工場・第二工場

長寿命へのこだわり

再現性へのこだわり 環境へのこだわり

「細さへのこだわり」

「より長く、より美しく」。タカショーデジテックの製品は、ＬＥＤに流す定格値の 60% の電流値で製作することで、

ＬＥＤへの負荷を軽減し、壊れにくい長寿命なＬＥＤサインを実現。

LED の寿命も考えて設計し、長時間持続可能で美しい LED サインを提供します。

細さとスマートな文字幅を大切にし、ブランドのロゴマークの

再現性の高さにこだわっています。他社では実現できないよう

な細かなご要望にも対応可能です。

弊社では、(LED サインの）製造工程の半田付けを鉛フリー

で実現。地球環境にも作り手にも配慮した LED サインを提供

いたします。

発光面最細 0.8mm が叶える、細く、スマートな発光面

発光部
最細

0.8㎜

LED 選別機で LED の色味を一点ずつ選別面発光に最適な独自のアクリルを開発 LED の最適な配列を設計し、
細かな仕様にも一点ずつ LED を配置

 30年以上の経験と、
こだわりから生まれる品質。

美しい発光面のこだわり

LED の色味はわずかに異なります。LED 選別機を使用し、微妙な光の違いを LED 一点一点選別し、

色ムラのない光をつくります。 また、直進性が強い LED の光を「光源への加工」「アクリルの開発」、二段階で拡散します。
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サインのイメージ検討や、
ライティングもトータルサポート。

※ご相談の上、現場写真・デザインデータをご提出ください。
※ 2 案目以降有償（要相談）

屋外・室内照明も、ご提案

CGイメージで確認する 実商品で確認する

幅広い屋外照明だけでなく、室内照明、イルミネーションも取り扱っております。あらゆる光の知識とノウハウから、

トータルでの光のご提案も可能です。サインだけでなく、店舗やイベントへのご相談にもお答えします。

クオリティの高い LED を使用し、視認性の高い省エネ、
ローメンテナンスなど特長ある LED サインシステムを提
案しています。

あらゆる屋外シーンに対応する照明器具を取り揃え、一
般住宅からコントラクトまで、美しい光の演出を幅広く
提案しています。

MK イルミネーションを日本仕様として販売。公共施設、
商業施設、住宅まで、お客様のコンセプトに合わせた企
画・デザインも提案しています。

ご希望の際は、仕上がりを CG イメージにてご提案させていただきます。

図面だけでは想像しにくい施工後のイメージを、リアルな CG 画像を

作成することによって、施主様へご提案しやすくなります。

【CG 前】

【CG 後】

実際の LED サインと全く同じ内部構造になっているサ

ンプルを貸し出ししており、光り方の見本としてご利用

いただけます。

これから LED サインを設置予定、もしくは提案予定の方に向け実際の LED
サインと同じ構造の LED サインサンプルです。

全種類より

2 種選択可能

LEDサイン 屋外照明 イルミネーション

詳しくはこちら

サポート

デジテックだから、できること

デジテック
サイン

対応力

品質
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“光の今”をのぞいてみよう。

DIGISPOT ロゴ案

D i G i T E C を 覗 く ロ ゴ

１．デジテックの中を覗く 2 ． 過 去 、 現 在 、 未 来 を 表 現

光の演出で人の心を彩るWeb マガジン

光の演出で人の心を彩るWeb マガジン

光の演出で人の心を彩るWeb マガジン

光の演出で人の心を彩るWeb マガジン

事例紹介 テクニック プロダクト 特集記事 を配信！光の現場から

LEDサインの活用方法をシーンごとに詳しくご紹介

LEDサインの商品特徴や魅力をご紹介

LEDサインの基礎知識を活かしたテクニック紹介

LEDサイン製作の裏側をレポート

月7本
更新中！！

事例紹介

プロダクト

テクニック

特集記事

伝える光
LEDサイン

楽しむ光
イルミネーション

さまざまな光を扱う
タカショーデジテック
ならではの情報満載！

LEDサインの基礎知識や「知らなかった」
を解決する情報を配信。LEDサインのこ
とを理解し、現場で活用していただけます。

カフェや居酒屋、美容室など、シーンに
合わせたLEDサインの使い方を今までの
事例を基に紹介しています。

DiGiSPOTではカタログで載せきれない
LEDサインの商品特徴や、その魅力を詳
しく紹介しています。

LEDサインの製作現場に密着。
アクリルの加工からLEDの配置・完成まで、
普段目にすることができない部分をご紹介。

メルマガ登録は
WEBサイトにて

メルマガも
配信中！！

暮らしの光
屋外照明

LEDIUS SIGNのものづくりを
支える社員のこだわりレポート

〈規格外サインの実績紹介〉
蜜香屋BATATAS

タカショーデジテックには光に関わる様々な部門があり、個性ゆたかな
メンバーがそれぞれ思いを込めて仕事に当たっています。ここではご依
頼を受けた LED サインが実際に光を宿し、現場に設置されるまでに、
どんな人がどんな風にサインに関わっているのか、そしてそれぞれがも
つ光へのこだわりをじっくりと紹介しています。

タカショーデジテックでは、LED サインを様々な商品ラインアップで展
開し提供していますが、カタログにない規格外サインも別注で生産して
います。大阪・梅田にある「蜜香屋 BATATAS」のサインはギザギザの
ひだが入ったビール瓶の王冠を連想させる看板です。そんな施主様の想
いが詰まった特徴的な別注サインを数多く紹介しています。

WEB 検索を通じて、当社の LED サインの制作についてご相談をいただ
くことがここ数年で急増しました。その内容も実に様々。洋服や家具の
オーダーメイドとは異なり電気製品でもあるサインは分からないことが
多いのも確か。この記事ではよく寄せられるご質問を基に、サインのオー
ダーから納品までのプロセスを、順を追って説明しています。

サ

インは月3本更新

サ

インは月3本更新

例えばこんな記事を配信中！

【検討中の方必見】初めてのサイン制作
STAGE１.プランの検討編1

3

report.

report.

2report.
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DROP

1F1F

NEONEO

NEONEO

STONESTONE

LETTERLETTER

SMARTSMART

SLITSLIT

PRO CANNEL

PRO CANNEL

BOAD

LEDIUS

1F

2F

3F

4F

STONESTONE
PROPRO
CANNELCANNELLETTERLETTER

PROPRO

PRO CANNELPRO CANNEL

De-ModuleDe-Module SUNSUN
PRO CANNEL

De-ModuleDe-Module

PRO
チャンネル

H500

H2000

H150

H500

（mm）

PRO

SLIT

SMART

あらゆる現場・サインに対応する商品力。

BACK

BACK

FRONT/BACK

FRONT/SIDE EDGE

SIDE 2

FRONT/BACK

BACK

FRONT BACK

SLITFRONT ２型 ３球タイプ ミニ ２球タイプ ミニ ３球タイプ ３球タイプ チューブライト 9mm

FRONT FRONT SIDE テーパー ストレートFLAT アール アールSIDE

SIDE

FRONT

FRONT/SIDE

SIDE EDGE チューブライト 6mm テープライト 基盤ライト 導光板FRONT/SIDE

FRONT/SIDE EDGE POP クリア NEON クリア NEON カラー

ICE FRONT クリア

 サイズ対応一覧

ICE FRONT フロスト ICE BACK フロスト TUBE ソフト NEO FREE

FRONT FRAMEDIA

LINE UP

NEO POP クリア NEO POP カラー NEO NEON クリア NEO NEON カラー NEON360 カラーNEON360 クリア

 PRO  BOARD PRO CHANNEL  SUN STONE

 SMART  De-Module

 NEO

 SLIT

商品一覧

H500

H300

H500

※ LETTER ART は H150 までの対応となります

※ NEO TUBE、NEO FREE は H900（アクリル）以上対応可能

※ Line仕様は H150、W600 までの対応となります

H250

H200

NEO

BOARD

STONE

SUN

LETTER

屋外（防水）対応
屋内のみ

P.35

P.39

P.43

P.51

P.38 P.53 P.42

P.59

P.57
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プロ フロント プロ フロント / バックプロ バック プロ フロント / サイドエッジプロ サイド プロ フロント / サイドプロ サイド２

PRO FRONT PRO BACK PRO SIDE PRO SIDE2 PRO FRONT/BACK PRO FRONT/SIDE EDGE PRO FRONT/SIDE

アクリル製 正面発光
最小線幅 6mm

※全ライン6mmでの製作は不可
最小文字高 50mm

最大文字高 500mm

厚さ 15mm/20mm

仕様 正面：発光
側面/背面：指定色塗装

材質 アクリル

アクリル製 正面背面発光
最小線幅 8mm

最小文字高 50mm

最大文字高 500mm
(500mm以上は要相談)

厚さ 15mm/20mm

仕様 正面/背面：発光
側面：指定色塗装

材質 アクリル

アクリル製 背面発光
最小線幅 6mm

※全ライン6mmでの製作は不可
最小文字高 50mm

最大文字高 500mm
(500mm以上は要相談)

厚さ 10mm/15mm/ 20mm

仕様 正面：指定色塗装/
t1～t3ステンレス鏡面・Ｈ
Ｌ貼り合わせ
側面：指定色塗装
背面：発光

材質 アクリル

アクリル製 正面裏板側面発光
最小線幅 8mm

※屋外の場合12mm
最小文字高 50mm

最大文字高 500mm
(500mm以上は要相談)

厚さ 15mm/20mm
裏板：2mm～15mm

仕様 正面/裏板側面：発光
側面：指定色塗装

材質 アクリル

アクリル製 側面発光
最小線幅 10mm (推奨：25mm)

※25mm以下は輝点が出ます
最小文字高 50mm

最大文字高 500mm
(500mm以上は要相談)

厚さ 15mm/20mm

仕様 正面：指定シート貼り/
t1～t3ステンレス鏡面・ＨＬ貼
り合わせ/t1.5～t3指定色塗装・
アクリル貼り合わせ
側面：発光
背面：指定色塗装

材質 アクリル

アクリル製 正面側面発光
最小線幅 10mm

※屋外の場合12mm
最小文字高 50mm

最大文字高 500mm

厚さ 25mm/30mm

仕様 正面/側面：発光
土台側面：指定色塗

材質 アクリル

アクリル製 側面発光
最小線幅 10mm 

※屋外の場合12mm
最小文字高 50mm

最大文字高 500mm
(500mm以上は要相談)

厚さ 25mm/30mm    

仕様 正面：指定シート貼り/
t1～t3ステンレス鏡面・ＨＬ貼
り合わせ/t1.5～t3指定色塗装・
アクリル貼り合わせ
側面：発光
土台側面：指定色塗装

材質 アクリル

施工例
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LEDIUS SIGN

PRO アクリル文字
レディアスサイン  プロ

薄さ、細さ、発光の美しさ、
すべてを実現。

最細 6 mm
最 薄 10mm

細かな部分までＬＥＤを埋め込むことのでき
る砲弾型を採用、サイン業界最薄の厚さ
10㎜を実現しました。鋭角な箇所にも LED
を埋め込むことができ、細部まで均一で美
しく発光します。

※ LED サインは金物に取り付けた仕様での製作も可能です

PRO FRONT/SIDE EDGE

PRO FRONT/SIDE

※ PROBACK の場合

3000K5000K 4000K6000K レッド オレンジ グリーン ブルー

発光仕様

塗装色

塗装色は、P.71〈表面処理見本〉、DIC カラー、日塗
工などカラー見本よりご指定ください。

商品ラインアップ
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



プロ バック チャンネル プロ フロントバック チャンネルプロ フロントフレーム チャンネルプロ フロント チャンネル

PRO BACK CHANNEL PRO FRONT/BACK CHANNELPRO FRONT FRAME CHANNELPRO FRONT CHANNEL

浮かし幅 P.41 参照

施工例
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透明アクリル製 点発光
最小線幅 18mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm(500mm以上は要相談)

厚さ 30mm/35mm

仕様 正面：発光
側面：指定色塗装（壁側15mm）
背面：指定色塗装

材質 アクリル　

輝点 φ10mm

発光色
3000K6000K

フレーム付

透明アクリル製 点発光
最小線幅 8mm

最小文字高 50mm

最大文字高 500mm(500mm以上は要相談)

厚さ 25mm/30mm

仕様 正面：発光
側面/背面：指定色塗装

材質 アクリル

輝点 φ3mm/φ5mm

発光色
6000K
5000K

レッド オレンジ グリーン ブルー4000K
3000K

ステンレス製 背面発光 チャンネル文字
最小線幅 15mm　

※書体により異なります
最小文字高 150mm
最大文字高 2000mm

 (2000mm以上は要相談)

厚さ 30mm～150mm
（150mm以上はサイズにより要相談）

仕様 背面：発光
正面・側面：ステンレス
鏡面、またはＨＬ、指定
色塗装

材質 ステンレス

ステンレス製 正面発光 チャンネル文字
最小線幅 15mm　

※書体により異なります
最小文字高 150mm
最大文字高 屋内：650mm 

屋外:350mm
※上記以上はFRAME 
CHANNELとなります。

厚さ 30mm～150mm
※30～45mmは屋内限定
150mm以上は製作不可

仕様 正面：発光
側面・背面：ステンレス鏡面、
またはＨＬ、指定色塗装

材質 ステンレス、アクリル

プロ ドロップ プロ ダイヤ

PRO DROP PRO DIA

厚
15

/2
0m

m
厚

15
/2

0m
m

土
台

10
m

m
土
台

10
m

m

厚
15

/2
0m

m
厚

15
/2

0m
m

土
台

15
m

m
土
台

15
m

m

レディアスサイン プロ

チャンネル

モジュール

φ3/5 /10 mm
輝点

砲弾型 LED を使い分けるこ
とで、様々な大きさの輝きに。
ジュエリーショップに合う小
さな輝点から、マーキーライ
トのような輝点の大きいレト
ロ調サインまで再現し、空間
に豊かな輝きをもたらします。

PRO FRONT FRAME CHANNELPRO DIA

美しい輝点が、
視認性・存在感を高める。

美しい発光と低価格、
大型サイン対応。

フレームの有無が選択可能
です。正面へのシート貼り
により、消灯時の色の表現
にも対応し、多彩な提案が
可能となります。LED にチッ
プを使用しているので、大
型サイン製作時の価格も抑
えることができます。

電球色白 レッド グリーン ブルー

発光仕様

塗装色

塗装色は、P.71〈表面処理見本〉、DIC カラー、日塗
工などカラー見本よりご指定ください。

レディアスサイン  プロ

LEDIUS SIGN

PRO アクリル文字

LEDIUS SIGN

PRO チャンネル文字

フレーム付

PRO DROP（ミラー仕様）

商品ラインアップ商品ラインアップ

ステンレス製 正面発光 チャンネル文字 フレーム付
最小線幅

（発光面）
15mm　
※書体により異なります

最小文字高 150mm
最大文字高 2000mm 

(2000mm以上は要相談)

厚さ 30mm～150mm

仕様 正面：発光
側面・背面：ステンレス
鏡面、またはＨＬ、指定
色塗装

材質 ステンレス、アクリル

ステンレス製 正面・背面発光 チャンネル文字 フレーム付
最小線幅

（発光面）
15mm　
※書体により異なります

最小文字高 150mm
最大文字高 1000mm 

(1000mm以上は要相談)

厚さ 70mm～
（文字高により異なる為要相談）

仕様 正面：発光
背面：発光
側面 ：ステンレス鏡面、
または、HL、指定色塗装

材質 ステンレス、アクリル
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



スマート フロント スマート バック スマート サイド スマート フロントサイド
SMART FRONT SMART SIDE SMART FRONT/SIDESMART FRONT/SIDE EDGE SMART FRONT/BACK

アクリル製 正面発光
最小線幅 0.8mm (16°の場合)

 (Line仕様は2mm)

最小文字高 30mm
 (発光面0.8mm時、60mm必要)

最大文字高 500mm
 (Line仕様は150mm)

厚さ 15mm/20mm/30mm
(正面発光面7mm以下は20mm)
(Line仕様は20mm)

仕様 正面：発光
側面/背面：指定色塗装

材質 アクリル

アクリル製 背面発光
最小線幅 0.8mm (16°の場合)

最小文字高 30mm

最大文字高 500mm

厚さ 15mm/20mm/30mm

仕様 正面/側面：指定色塗装
背面：発光

材質 アクリル

アクリル製 側面発光
最小線幅 3mm (16°の場合)※屋外5mm

6mm (8°の場合)※屋外8mm
テーパー角度 8°/16°

※線幅6mm以下は8°不可
最小文字高 30mm

最大文字高 500mm

厚さ 25mm/30mm

仕様 正面：指定シート貼りまたは、t1～
t3ステンレス鏡面・ＨＬ貼り合わせ
側面：発光　背面：指定色塗装

材質 アクリル

アクリル製 正面側面発光
最小線幅 3mm (16°の場合)※屋外5mm

6mm (8°の場合)※屋外8mm
テーパー角度 8°/16°

※線幅6mm以下は8°不可
最小線幅 30mm

最大文字高 500mm

厚さ 25mm/30mm

仕様 正面/側面：発光
背面：指定色塗装

材質 アクリル

スマート フロント / サイドエッジスマート フロント / バック
SMART BACK

アクリル製 正面裏板側面発光
最小線幅 0.8mm (16°の場合)

※屋外4mm

最小文字高 30mm
 (発光面0.8mm時、60mm必要)

最大文字高 500mm

厚さ 15mm/20mm/30mm
裏板：2mm～15mm

仕様 正面/裏板側面：発光
側面：指定色塗装
裏板背面：遮光

材質 アクリル

アクリル製 正面背面発光
最小線幅 0.8mm (16°の場合)

最小文字高 30mm
 (発光面0.8mm時、60mm必要）

最大文字高 500mm

厚さ 15mm/20mm/30mm
(正面発光面7mm以下は
20mm)

仕様 正面/背面：発光
側面：指定色塗装

材質 アクリル

スマート サイドエッジ
SMART SIDE EDGE

アクリル製 裏板側面発光
最小線幅 2mm (16°の場合)

※屋外4mm

最小文字高 30mm

最大文字高 500mm

厚さ 15mm/20mm/30mm
裏板：2mm～15mm

仕様 正面/側面：指定色塗装
裏板側面：発光
裏板背面：遮光

材質 アクリル

Line仕様
対応可能

Line仕様
対応可能

施工例
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LEDIUS SIGN

SMART
細く、スマートな発光面を
極限まで再現。

0 . 8 mm
発光最細

側面に傾斜をつけてカットすることにより従
来不可能であった極細書体や、最小文字高
30mm の小さなサインの提案を可能にしま
した。

3000K5000K 4000K6000K オレンジ

発光仕様

塗装色

塗装色は、P.71〈表面処理見本〉、DIC カラー、日塗
工などカラー見本よりご指定ください。

レッド グリーン ブルー

レディアスサイン  スマート

 SMART SIDE

 SMART FRONT

※Line仕様は長辺600mmまで ※Line仕様は長辺600mmまで

商品ラインアップ
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



ライン仕様（LEDIUS SIGN SMART ）

浮かし幅指定（対象：背面発光）
壁からの浮かし幅を指定し、背面からの光の広がりをこだわる。

取付け仕様（PRO、SMART）

アンダーラインで複数の文字を繋げて一体に。発光面は最細
2 ｍｍ（16° の場合）、 H150 ×W 600 が最大サイズ。文字単
位での固定がなく、配線や固定用ボルトの数も少なく施工の
手間が大幅に軽減されます。

一体型で、配線がひとつにまとまる。

［ 対応商品 ］

※設置面が黒色の場合は発光イメージが異なります。

配線

ボルト

アンダーラインで
サインを一体化

Line仕様
対応可能

浮かし幅 5mm 浮かし幅 10 mm 浮かし幅 15 mm 浮かし幅 20 mm

浮かし幅で変化する光の表情

施工例

SMART FRONT
SMART  FRONT/SIDE EDGE

※ロゴの形状などにより製作
困難な場合があります。

スリット
SLIT

アクリル製 正面発光
最小線幅 3mm（発光部）～

最小文字高 40mm

最大文字高 150mm

厚さ 21mm

仕様 正面：発光
側面/背面：指定色塗装

材質 アクリル

LEDIUS SIGN

SLIT
レディアスサイン スリット

サインの視認性を
さらに高める光の筋。

3mm
発光線幅

LEDIUS SIGN SLIT では従来の製品の最小
線幅 6mm に対し、3mm まで下げること
ができ、まるでラインを描くような美しい光
の演出を実現することができました。

発光仕様

塗装色

塗装色は、P.71〈表面処理見本〉、DIC カラー、日塗
工などカラー見本よりご指定ください。
※メタリックカラー（ハイグレード）はご指定いただけ
ません。

電球色白

壁面に伸びる小口の光
光を挟み込んだ形状で、先端小
口まで光が現れるサイン。繊細
ながらも立体感を生み出し、小
口からの光が壁へ伸びることで
独特の存在感を放ちます。

塗装

156
2

3.5
3
3.5

(mm)

最小発光線幅

従来のサイン

6mm 3mm

SLIT

屋内用

商品ラインアップ
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



ネオ ポップ クリア ネオ ネオン クリアネオ ポップ カラー ネオ ネオン カラー
NEO POP クリア NEO NEON クリアNEO POP カラー NEO NEON カラー

ネオン調 R 面取発光（クリア）
線幅 12mm/16mm/20mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ 24mm/29mm
（うち台座 10mm）

仕様 正面 / 側面：発光
土台：指定色塗装

材質 アクリル

ネオン調 丸型発光（クリア）
線幅 12mm/16mm/20mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ 25mm/29mm/34mm
（うち台座 15mm）

仕様 正面 / 側面：発光
土台：指定色塗装

材質 アクリル

ネオン調 R 面取発光（カラー）
線幅 12mm/16mm/20mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ 24mm/29mm
（うち台座 10mm）

仕様 正面 / 側面：カラークリア塗装
土台：指定色塗装

材質 アクリル

ネオン調 丸型発光（カラー）
線幅 12mm/16mm/20mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ 25mm/29mm/34mm
（うち台座 15mm）

仕様 正面 / 側面：カラークリア塗装
土台：指定色塗装

材質 アクリル

形状 形状形状 形状

塗装 塗装

クリア クリアカラー カラー

R 面取 丸 丸R 面取

塗装 塗装

発光色 発光色発光色 発光色
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※カラータイプは、表面
に発光色のカラーを塗
装しています。

※カラータイプは、表面
に発光色のカラーを塗
装しています。

LEDIUS SIGN

NEO
レディアスサイン  ネオ

ネオン管の光を、
LED の光で再現。

12/24V 仕様で、従来のネオンサインに比べ、安全に。
「R 面取 / 丸型」から選べ、「クリア（アクリルの素材を活かした淡い発光）」
「カラー（表面への塗装により、発色を強めたもの）」も選択できます。
幅広いカラーバリエーションで美しい発光を楽しめます。

POP

NEON
R 面取

丸型

NEO NEON カラー

商品ラインアップ
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



ネオン 360 クリア ネオン 360 カラー
NEON360 クリア NEON360 カラー

ネオン調 丸型発光（クリア）
線幅 16mm/20mm

※発光部分の線幅は一定になります。
最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ 16mm/21mm 
+ 留め具

仕様 正面 / 側面 / 背面：発光

材質 アクリル

取付方法 L 型 /Y 型 / スタッド
※ Y 型はφ 16 のみ対応

ネオン調 丸型発光（カラー）
線幅 16mm/20mm

※発光部分の線幅は一定になります。
最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ 16mm/21mm 
+ 留め具

仕様 正面 / 側面 / 背面：発光

材質 アクリル

取付方法 L 型 /Y 型 / スタッド
※ Y 型はφ 16 のみ対応

形状 形状

塗装

クリア カラー

丸 丸

塗装

発光色 発光色
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2mm

厚14/19mm

2mm

厚14/19mm
※カラータイプは、表面

に発光色のカラーを塗
装しています。

※屋外対応品はやや青み
のかかったピンクとな
り、屋内品と色味が変
わります。

Y 型、スタッドは屋内になります。
屋外は L 型になります。

Y 型、スタッドは屋内になります。
屋外は L 型になります。

施工例

LEDIUS SIGN

NEON 360
レディアスサイン  ネオン 360

レトロな風情はそのままに
ネオン管の光を忠実再現。

ついに全周 360 度発光タイプが登場。台座が不要な NEON 360 は、文
字の浮かしを実現させ、最もネオン管の形状に近づけた商品となってお
り、壁面への光の反射などの演出も可能です。

NEON360 クリア

NEON360 カラー NEON360 クリア Photographer: 小野寺宗貴

Φ16 Φ20

留め具イメージ文字線幅

※実寸大です。

L 型

Y 型（φ16 のみ）

商品ラインアップ

（バー部分：NEO POP）
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。
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アイス フロント クリア アイス フロント フロスト アイス バック フロスト

フロント クリアタイプ
線幅 25mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ アクリル：15mm/20mm
ネオンチューブ：9mm

仕様 正面 / 側面 / 背面：発光
ネオン埋め込み型フロスト前面光源

材質 アクリル・シリコン

フロント フロストタイプ
線幅 25mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ アクリル：15mm/20mm
ネオンチューブ：9mm

仕様 正面 / 側面 / 背面：発光
ネオン埋め込み型フロスト前面光源

材質 アクリル・シリコン

バック フロストタイプ
線幅 25mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ アクリル：18mm/23mm
ネオンチューブ：9mm

仕様 正面 / 側面 / 背面：発光
ネオン埋め込み型フロスト背面光源

材質 アクリル・シリコン
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LEDIUS SIGN

NEO ICE
レディアスサイン  ネオ アイス

ネオンチューブ埋め込み型
氷の中に輝くサインを再現

氷の中に閉じ込めたようなネオンサイン。
厚さ 20mm のアクリルに、9mm ネオン
チューブを組み込んだサイン。飲食店か
ら商業空間まで、ディスプレイや空間演
出に最適なサインです。

ICE BACK フロスト

ICE FRONT クリア ICE FRONT フロスト ICE BACK フロスト

電球色白 オレンジ

発光仕様

レッド グリーン ブルーピンク

商品ラインアップ

チューブをアクリルで囲むことで、氷の中に閉じ込めたようなネオンサインを
演出します。また光を柔らかく見せ、強すぎない心地よい光で空間を彩ります。

食欲を掻き立てるような赤色は、飲食店のちょっとした POP などにお
すすめです。

ポップな印象を与えるブルーは、ディスプレイへの使用などにおすすめ
です。

氷のような質感を再現した LED サインが登場 こんな施工シーンで活躍（色別紹介）

画像はイメージです

屋内用 屋内用 屋内用
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



施工例 施工シーン

設置方法

施工しやすい

配線が一つにまとまり、
施工はアクリルの取り付
けだけなので簡単にネオ
ンサインを楽しめます。

ネオ チューブ ソフト ネオ フリー

NEO TUBE ソフト NEO FREE

チューブ型 ソフトタイプ
線幅 10mm（ステンレス）

6mm（アクリル板）
最小文字高 100mm

最大文字高 500mm（ステンレス）
900mm（アクリル板）

厚さ 12mm

仕様 正面 : 発光
側面 / 背面 : 指定色塗装（ステンレス）
※曲げ R12mm 以上

材質 ステンレス / アクリル板・シリコン

取付方法 ビス取付 / 吊り下げ（アクリル板）

チューブ
線幅 8mm/10mm

最小文字高 160mm

最大文字高 960mm

厚さ チューブ：8mm/10mm
アクリル板：8mm/10mm

仕様 正面 : 発光

材質 アクリル・シリコン

取付方法 ビス取付 / 吊り下げ
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レディアスサイン ネオ チューブ レディアスサイン  ネオ フリー

ソフトに自在に曲がる
チューブのサインで、
自在な表現。

配線が一つにまとまった
ネオンサイン。

ネオン管風の発色に優れた 7 色の
ＬＥＤチューブを採用。ステンレス
枠塗装とのコンビネーションで無
限の表現力を発揮します。クール
なビジュアルから、見栄えする華
やかな雰囲気まで、空間に存在感
を出すことのできるサインです。

チューブをアクリルと一体化させ、
配線を一つに。施工性に優れ、様々
な施工シーンでご利用いただけま
す。取付も、現場の状況によって

「ビス取付」「吊り下げ」から選ぶ
ことができます。カラーバリエー
ションの豊富さから、より理想に
近い光の演出を行うことができる
サインとなっています。

NEO TUBE ソフト NEO FREE

電球色

電球色

ブルー

ブルー アイスブルー イエロー

白

白

グリーン

グリーン

レッド

レッド

オレンジ

オレンジ

ピンク

ピンク

発光仕様

発光仕様

塗装色

塗装色は、P.71〈表面処理見本〉、DIC カラー、日塗
工などカラー見本よりご指定ください。

LEDIUS SIGN

NEO TUBE
LEDIUS SIGN

NEO FREE商品ラインアップ 商品ラインアップ

NEW

アクリル板 ステンレス

屋内用 屋内用

ステンレス枠の塗装
P.71〈表面処理見本〉、もしくは、ＤＩＣカラー、
日塗工などカラー見本よりご指定ください。

チューブ

ステンレス

フォトスポットに

ビス取付

吊り下げ
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



ストーン テーパー ストーン アール

STONE テーパー STONE アール
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白

大理石調 テーパー正面発光
最小線幅 5mm

テーパー角度 8°/16°
※線幅6mm（屋外:8mm）以下は8°不可 

最小文字高 50mm

最大文字高 500mm

厚さ 22mm

仕様 正面：発光
側面 / 背面 : 指定色塗装

材質 人工大理石・アクリル

大理石調 R 面取発光
線幅 12mm/16mm/20mm

最小文字高 100mm

最大文字高 500mm

厚さ 22mm

仕様 正面 / 側面：発光
土台 : 指定色塗装

材質 人工大理石・アクリル

LEDIUS SIGN

STONE
レディアスサイン  ストーン

高級感と存在感を
もたらす大理石の質感。

柔らかな品のある輝きと、大
理石調の質感で、空間に高級
感を感じさせるイメージに。さ
らに、不点灯時もマーブル模
様が趣ある雰囲気を醸し出す
ことのできるサインです。

電球色白

発光仕様

塗装色

塗装色は、P.71〈表面処理見本〉、
DIC カラー、日塗工などカラー見本よ
りご指定ください。

点灯時、消灯時も高級感を放つ

日中は、消灯環境になる屋外店舗

目線から近い位置でのサイン設置

消灯時も大理石調の質感が美しい

こんな施工シーンで活躍

カラーサインであっても大理石調なので落ち着いた印象のサインとなり、和風空間に馴染む。

点 灯

消 灯

STONE テーパー

商品ラインアップ

施工例 （カラー別注）
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



配線 文字の設置 価格

パネルを貼るだけ セットで低コストたった1本

配線 文字の設置 価格

文字位置調整、
ボルトや配線の穴あけ 単価×個数文字数分の配線

①パネルを貼るだけ

② 1 本のコード（※）

③背景ボードとセットで低コスト

ボード フロント

BOARD FRONT

 背景ボード色 / シート色（P.72）

背景ボード色

シート色

 背景ボードサイズ

 塗装（P.71）

BOARD SIDE BOARD FLAT

ボード サイド ボード フラット
BOARD FRONT BOARD SIDE BOARD FLAT

・文字位置調整、ボルト
の配線 / 穴あけ

・文字数分のコード
・文字数 × 単価

一本のコードボード/ サインのセット

従来のサイン

その他DICカラー、日塗工などカラーもご指定いただけます

店舗ファサード（屋外）

受付サイン

独立看板

ピクトサイン
※くり抜き部分が、5mm 角以下の場合は、商品対応しておりません※文字組は、270×90mm 以内での対応となる場合があります

シート
ボード

導
光
板

10 3

7/12

(mm)10 3

塗装
ボード

導
光
板

7/12

(mm) 10 3

ボード

導
光
板

(mm)

88 カラー

① 910×1820㎜

② 910×2440㎜

41 カラー

カ

ッターで切断できる
!

BOARD FRONT の側面への塗装色は、P.71〈表面処理見本〉
DIC カラー、日塗工などカラー見本よりご指定ください。

※導光板1枚あたりの最大サイズはH850×W550になります。 施工性仕様

こんな施工シーンで活躍

LEDIUS SIGN

BOARD
レディアスサイン  ボード

背景と一体となるサイン
施工性に優れ、低価格。

LEDIUS SIGN BOARD は、
ボードをつなぐ 1 本（※）の配線だけ。
スピーディーで安価な施工が実現します。

背景ボード

88 カラー
シート

41カラー

導
光
板

切
り
文
字

背景ボード

BOARD SIDE
電球色白

発光仕様

標準色

メタリックカラー

メタリックカラー（ハイグレード）

ステンレスタイプ

エージングタイプ

梨地タイプ

DG-01 DG-02 DG-03 DG-04 DG-05 DG-06 DG-07 DG-08 DG-09

DG-18M DG-19M DG-20M DG-21M DG-22M DG-23M DG-24MP DG-25MP DG-26MP

シルバー ゴールド ブロンズ ピンク ブラックニッケル

ブラックエボニー ブラウンエボニー ダークパイン ホワイトパイン ナチュラルパイン 京町家かきちゃ

ステンレスHL

銀古美色塗装

梨地黒

クロームメッキ

ピンクゴールド ヘアーライン

ステンレス鏡面

金古美色塗装

緑青色梨地

ニッケルメッキ ヘアーライン

ピンクゴールド ブラスト

金メッキ（18K)ヘアーライン

ブラックニッケル ブラスト

ステンレスランダム

銅古美色塗装

ステンレス梨地

ニッケルメッキ ブラスト

ピンクゴールド

金メッキ（18K)ブラスト

真鍮古美

ステンレスビーズブラスト

緑青タイプ

銅しゃく銅梨地

ニッケルメッキ バイブレーション

ブラックニッケル

金メッキ（18K)バイブレーション

銅古美

スエード塗装　N3.0

鉄錆び塗装

真鍮硫化いぶし梨地

金メッキ（18K)

ブラックニッケル ヘアーライン

木金メッキ（24K)

金古美

スエード塗装　N5.0

錆び塗装

サテン塗装　白　艶消 サテン塗装　黒　艶消

DG-27MP DG-28MP DG-29MP

DG-10 DG-11 DG-12 DG-13 DG-14 DG-15 DG-16 DG-17

表面処理見本 ボード見本

アクリル面塗装 木柄

ラッピング

金物面処理塗装

石柄

和柄

塗り壁

メタルカラー

ABSメッキ処理

対象商品：全商品

対象商品：LEDIUS SIGN LETTER

対象商品：LEDIUS SIGN PRO チャンネル

ストレート仕様不可

・上記の色見本は、写真のため実物と異なって見えることがあります。
・形状によって、塗装・ラッピングができない場合があります。表面処理については、その都度お問合せください。
・上記の塗装・ラッピング以外にも対応可能です。DICカラー、日塗工などカラー見本よりご指定ください。ご希望のカラーがある場合は、ご相談ください。

ジャラ

ランダムストーンブラウン

あじろ

琉川（りゅうせん） 黄土

マットホワイト

ジャラダークブラウン

ランダムストーンホワイト

角萩

琉川（りゅうせん）白茶

マットライトグレー

ジャラ細格子

ランダムストーンブラック

杉皮

琉川（りゅうせん）ホワイト

マットダークグレー

スプリングオーク

タイルトラバーチン

虎ひしぎ

聚楽（じゅらく）黄土

マットブラック

アクティオーク

ライムストーン

建仁寺すす竹

聚楽（じゅらく）白茶

ダークビブラート

オーガンウッドナチュラル

ナッツホワイト

墨板

砂肌 黄土

シャインステンレス

オーガンウッドダーク

カフェモカ

さらしひしぎ

砂肌 白茶

ラスティダーク

チャコールグレー

アンティークブラウン

桧

わらすさ

ラスティコッパー

ダークパイン

オールドブラック

焼板目 

グリッターシルバー

ブラウングレー

RC

くり柾目

スレート

オキシコッパー

グレージュ

RC杉板

なぐり

ラストブラウン

ハニーオーク 

大谷石

京町家かきちゃ

ラストグリーン

チェリーオーク

白みかげ

京町家かれいろ 京町家くろちゃ 京町家からちゃ

アメリカンウォールナット 

赤みかげ

アカシア

ホワイトマーブル

ブラックシダー

セピアマーブル

ウォールナット

トラバーチン

ブラックエボニー

さびグリーン 

ブラウンエボニー レッドウッド

アースブルー 

ナチュラルパイン ホワイトパイン ライトオーク ナチュラルウッド アイボリーウッド クラシックブラウン クラシックグリーン

クラシックナチュラル クラシックホワイト ダークゼブラ ライトゼブラ ブルーパイン グリーンパイン
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LEDIUS�SIGN�BOARDの全商品の背景材となるボード、側面発光用のシートを下記カラーよりお選びいただけます。 ◆…ボード88カラー  ■…シート52カラー

対応商品 LEDIUS SIGN BOARD　（P.00〜00）

不燃

不燃

不燃 不燃 不燃 不燃

不燃

不燃

不燃

不燃
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商品ラインアップ

ボード付 正面発光
最小文字幅 3.5mm

※全ライン3mmでの製作は不可
最小文字高 30mm

最大文字高 250mm（要相談）

厚さ 7mm/12mm
（ボードの厚みはのぞく）

仕様 正面：発光
側面：塗装
背景：エバーアートボード

材質 アクリル、アルミ複合板

ボード付 フラット型正面発光

最小文字幅 3.5mm
※全ライン3mmでの製作は不可

最小文字高 30mm

最大文字高 250mm

厚さ ボードから発光面はとび出ない

仕様 正面：発光
背景：エバーアートボード

材質 アクリル、アルミ複合板

ボード付 側面発光
最小文字幅 3.5mm

※全ライン3mmでの製作は不可
最小文字高 30mm

最大文字高 250mm

厚さ 7mm/12mm
（ボードの厚みはのぞく）

仕様 正面：エバーアートシート /t1.5 ～ t3
ステンレス鏡面・ＨＬ貼り合わせ /t1.5
～ t3 指定色塗装・アクリル貼り合わせ
側面：発光
背景：エバーアートボード

材質 アクリル、アルミ複合板

53 54
【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。●（※）サイズによって、配線が 2 ～ 3本になる場合がございます。



標準色

メタリックカラー

メタリックカラー（ハイグレード）

ステンレスタイプ

エージングタイプ

梨地タイプ

DG-01 DG-02 DG-03 DG-04 DG-05 DG-06 DG-07 DG-08 DG-09

DG-18M DG-19M DG-20M DG-21M DG-22M DG-23M DG-24MP DG-25MP DG-26MP

シルバー ゴールド ブロンズ ピンク ブラックニッケル

ブラックエボニー ブラウンエボニー ダークパイン ホワイトパイン ナチュラルパイン 京町家かきちゃ

ステンレスHL

銀古美色塗装

梨地黒

クロームメッキ

ピンクゴールド ヘアーライン

ステンレス鏡面

金古美色塗装

緑青色梨地

ニッケルメッキ ヘアーライン

ピンクゴールド ブラスト

金メッキ（18K)ヘアーライン

ブラックニッケル ブラスト

ステンレスランダム

銅古美色塗装

ステンレス梨地

ニッケルメッキ ブラスト

ピンクゴールド

金メッキ（18K)ブラスト

真鍮古美

ステンレスビーズブラスト

緑青タイプ

銅しゃく銅梨地

ニッケルメッキ バイブレーション

ブラックニッケル

金メッキ（18K)バイブレーション

銅古美

スエード塗装　N3.0

鉄錆び塗装

真鍮硫化いぶし梨地

金メッキ（18K)

ブラックニッケル ヘアーライン

木金メッキ（24K)

金古美

スエード塗装　N5.0

錆び塗装

サテン塗装　白　艶消 サテン塗装　黒　艶消

DG-27MP DG-28MP DG-29MP

DG-10 DG-11 DG-12 DG-13 DG-14 DG-15 DG-16 DG-17

表面処理見本 ボード見本

アクリル面塗装 木柄

ラッピング

金物面処理塗装

石柄

和柄

塗り壁

メタルカラー

ABSメッキ処理

対象商品：全商品

対象商品：LEDIUS SIGN LETTER

対象商品：LEDIUS SIGN PRO チャンネル

ストレート仕様不可

・上記の色見本は、写真のため実物と異なって見えることがあります。
・形状によって、塗装・ラッピングができない場合があります。表面処理については、その都度お問合せください。
・上記の塗装・ラッピング以外にも対応可能です。DICカラー、日塗工などカラー見本よりご指定ください。ご希望のカラーがある場合は、ご相談ください。

ジャラ

ランダムストーンブラウン

あじろ

琉川（りゅうせん） 黄土

マットホワイト

ジャラダークブラウン

ランダムストーンホワイト

角萩

琉川（りゅうせん）白茶

マットライトグレー

ジャラ細格子

ランダムストーンブラック

杉皮

琉川（りゅうせん）ホワイト

マットダークグレー

スプリングオーク

タイルトラバーチン

虎ひしぎ

聚楽（じゅらく）黄土

マットブラック

アクティオーク

ライムストーン

建仁寺すす竹

聚楽（じゅらく）白茶

ダークビブラート

オーガンウッドナチュラル

ナッツホワイト

墨板

砂肌 黄土

シャインステンレス

オーガンウッドダーク

カフェモカ

さらしひしぎ

砂肌 白茶

ラスティダーク

チャコールグレー

アンティークブラウン

桧

わらすさ

ラスティコッパー

ダークパイン

オールドブラック

焼板目 

グリッターシルバー

ブラウングレー

RC

くり柾目

スレート

オキシコッパー

グレージュ

RC杉板

なぐり

ラストブラウン

ハニーオーク 

大谷石

京町家かきちゃ

ラストグリーン

チェリーオーク

白みかげ

京町家かれいろ 京町家くろちゃ 京町家からちゃ

アメリカンウォールナット 

赤みかげ

アカシア

ホワイトマーブル

ブラックシダー

セピアマーブル

ウォールナット

トラバーチン

ブラックエボニー

さびグリーン 

ブラウンエボニー レッドウッド

アースブルー 

ナチュラルパイン ホワイトパイン ライトオーク ナチュラルウッド アイボリーウッド クラシックブラウン クラシックグリーン

クラシックナチュラル クラシックホワイト ダークゼブラ ライトゼブラ ブルーパイン グリーンパイン
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LEDIUS�SIGN�BOARDの全商品の背景材となるボード、側面発光用のシートを下記カラーよりお選びいただけます。 ◆…ボード88カラー  ■…シート52カラー

対応商品 LEDIUS SIGN BOARD　（P.00〜00）

不燃

不燃

不燃 不燃 不燃 不燃

不燃

不燃

不燃

不燃
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ボード ポップ クリア

BOARD POP クリア

ボード付 R 面取発光（クリア）

線幅 6mm
※発光部分の線幅は一定になります

最小文字高 50mm

最大文字高 250mm

厚さ 7mm
（ボードの厚みはのぞく）

仕様 正面 / 側面：発光

材質 アクリル、アルミ複合板

ボード ネオン クリア ボード ネオン カラー

BOARD NEON クリア BOARD NEON カラー

ボード付 丸型発光（クリア）

線幅 12mm
※発光部分の線幅は一定になります

最小文字高 50mm

最大文字高 250mm

厚さ 10mm
（ボードの厚みはのぞく）

仕様 正面 / 側面：発光

材質 アクリル、アルミ複合板

ボード付 丸型発光（カラー）
線幅 12mm

※発光部分の線幅は一定になります
最小文字高 50mm

最大文字高 250mm

厚さ 10mm
（ボードの厚みはのぞく）

仕様 正面 / 側面：カラークリア塗装

材質 アクリル、アルミ複合板

BOARD PO P

 背景ボード色 / シート色（P.72）

 背景ボードサイズ

背景ボード色 シート色

BOARD NEON

10 3

10

ボード

導
光
板

(mm)10 3

7

ボード

導
光
板

(mm)

88 カラー 41 カラー

① 910×1820㎜ ② 910×2440㎜

形状 形状 形状

塗装 塗装

クリア クリア カラー

R 面取 丸 丸

塗装

発光色
イ
エ
ロ
ー

オ
レ
ン
ジ

グ
リ
ー
ン

レ
ッ
ド

ピ
ン
ク

ブ
ル
ー

※くり抜き部分が、5mm 角以下の場合は、商品対応しておりません（ P.46 参照 ）

仕様

白
色

ピ
ン
ク

電
球
色

ア
イ
ス
ブ
ル
ー

オ
レ
ン
ジ

ブ
ル
ー

レ
ッ
ド

グ
リ
ー
ン

白
色

ピ
ン
ク

電
球
色

ア
イ
ス
ブ
ル
ー

オ
レ
ン
ジ

ブ
ル
ー

レ
ッ
ド

グ
リ
ー
ン

※カラータイプは、表面に発光色のカラーを塗装しています

シート

ネオン管タイプ

導
光
板

切
り
文
字

背景ボード

LEDIUS SIGN

BOARD
レディアスサイン  ボード

ネオン管の光が登場 !

ボードとサインが一体となった LEDIUS SIGN BOARD。
さらなる進化を続け、ネオン管タイプが登場。

背景ボード

88 カラー

※導光板1枚あたりの最大サイズはH850×W550になります。

商品ラインアップ

「today」「joy」 ：BOARD POP クリア
「I CHOOSE」 ：BOARD NEON クリア
イラスト ：BOARD NEON カラー
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



サン ストレート サン アール
SUN ストレート SUN アール

蓄光サイン（ストレート）
線幅 15mm ～

※発光幅：4mm ～ 30mm
最小文字高 50mm

最大文字高 300mm 推奨
300mm 以上要相談

厚さ 13mm/18mm/23mm

仕様 全面発光

材質 アクリル

取付方法 スタッド / 両面テープ / ワイヤー吊り下
げ / ビス止め

蓄光サイン（アール）
線幅 16mm/20mm

最小文字高 100mm

最大文字高 300mm 推奨
300mm 以上要相談

厚さ 17mm/22mm

仕様 全面発光

材質 アクリル

取付方法 スタッド / 両面テープ

土
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土
台
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44

厚
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m
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m
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土
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m

4 ～
8

4 ～
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厚
17

/2
2m

m
厚

17
/2

2m
m

NEWNEW

LEDIUS SIGN

SUN
レディアスサイン  サン

太陽光をチャージし、発光。
配線不要でどこでも設置可能！

SUN で使用されている蓄光材はフルチャージまで最短 1 分。発光時も
従来の蓄光サインが最大 6 時間のところ、SUN は最大 10 時間発光し
ます。環境にも優しく電気を使用せずとも光ので CO2 の排出量が「ゼ
ロ」。電気代も気にすることなく光を実現します。

SUN ストレート

蓄光材

商品ラインアップ

施工例 

電源不要で、様々な場所で使用できる取り付け方法

最短 1 分チャージ 10 時間発光 環境に優しいサイン

従来の蓄光製品に比べ、意匠にこだわる
デザインが可能です。人目に触れるファ
サードなどでも使用していただけます。

サインの設置でよく使用
される取付方法です。

1つのアクリル板にするとワ
イヤー吊下げが可能です。

※アールは「スタットボルト」「両面テープ」のみ対応可能
※ストレートは全タイプ対応可能
※両面テープでの設置は屋内で文字高 100mm 以下推奨

屋内設置の際は両面テー
プでの設置も可能です。

アクリルの部分を多く取る
とビス止めが可能です。

電源を必要としないため配線工事がいら
ず、簡単に設置ができます。自由に持ち
運びができ、イベントやショーウィンドウ
でもご利用いただけます。

ショートや漏電の心配がないため、水辺
への施工にも最適です。また、アクリル製
で錆びの心配もありません。

電気を必要とせず太陽の光を蓄え光る
ので、電気代が０円！電気代を気にす
ることなく光を実現できます。

電気を使わず太陽の光を蓄光
し光るので CO2 の排出量が
「ゼロ」。電気代の削減にも繋
がります。

使用されている蓄光材は、放
射性物質などの人体に悪影響
を及ぼすような有害物質を一
切含まず、安心してご利用い
ただけます。

蛍光灯
（家庭）

意匠の高い再現性

スタッドボルト

ワイヤー吊下げ

両面テープ

ビス止め

配線工事が不要 水に強い

CO2 排出量「ゼロ」

安全へのこだわり

電気代 0 円

※明るさは時間と共に低下します

LEDIUS SIGN SUN

一般的な蓄光

（フルチャージから )
時間発光最大10

10 時間発光

6時間発光

太陽光（晴天）

太陽光（曇天）

LEDライト
（日没直後）

（フルチャージまで )
分チャージ最短1

5分

1分

10分

20分

イベント会場や
レジャー施設に

店舗の
リノベーションに
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



ミニ 3 球タイプ ミニ 2 球タイプ 3 球タイプ
De-Module De-Module De-Module

〈モジュール 1 個あたりの仕様〉
サイズ：W29×D6×H6mm
材質：ABS、エポキシ
消費電力：0.48W
配光角：120° IP：67
重量：約 2.5g
最大直列連結数：50 個

〈モジュール 1 個あたりの仕様〉
サイズ：W20×D7×H5mm
材質：ABS、エポキシ
消費電力：0.36W
配光角：120° IP：67
重量：約 1.5g
最大直列連結数：100 個

〈モジュール 1 個あたりの仕様〉
サイズ：W68×D7.5×H16mm
材質：ABS、エポキシ
消費電力：0.72W
配射角：120°　IP：67
重量：約 8 ｇ
最大直列連結数：50 個

発光色 色温度 光束

青白色 9000K 36lm

昼光色 6000K 30lm

白色 4000K 16lm

電球色 3000K 27lm

看板の深さ ピッチ
80 85

100 90
150 130

発光色 色温度 光束

青白色 8000K 23lm

昼白色 5000K 17lm

電球色 3000K 26lm

発光色 色温度 光束

青白色 8000K 55lm

電球色 3000K 35lm

看板の深さ ピッチ
50 40

看板の深さ ピッチ
40 30

最適モジュール間ピッチ※ 最適モジュール間ピッチ※ 最適モジュール間ピッチ※

〈
側
面
〉

〈
正
面
〉

6
1111

2940

69

6
両面テープ

〈側面〉

〈正面〉

6
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29

40 69

6 両
面
テ
ー
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側
面
〉

〈
正
面
〉
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7
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1420

〈側面〉

〈正面〉
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7 両
面
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ー
プ

25 45
12

.5

14
20

16

7.5
25 25
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158両面テープ

〈
側
面
〉

〈
正
面
〉

De-Module
ディーモジュール（モジュールタイプ）

細い場所にも、自在に取付、
間接照明に最適。

砲弾型 LED、チップ型 LED
を使い分けることで、様々な
大きさの輝きに。ジュエリー
ショップに合う小さな輝点か
ら、マーキーライトのような
輝点の大きいレトロ調サイン
まで。空間に豊かな輝きを。

2 型 3 球タイプ
De-Module

〈モジュール 1 個あたりの仕様〉
サイズ：W77×D15.6×H7.5mm
材質：ABS　消費電力：0.7W
配光角：120°　IP：67　　重量：約 14g
最大直列連結数：50 個

発光色 色温度 光束

電球色 3000K 55lm

電球色 2700K 53lm

303013

7777

16 14

8

〈正面〉

〈側面〉

 2 型3球タイプ オプション品（取付用レール）

セ
ッ
ト
内
容

〈屋外用〉
・アルミレール
・アルミレール専用クリップ
・アルミレール専用
・エンドキャップ
・配線カバー
〈屋内用〉
・プラスチックモール

オプションの取付金具を使用す
ると、施工現場でモジュールを
はめ込むだけで、簡単に施工でき
ます。

屋外用

屋内用

モジュール

プラスチックモール

22.3

11

1000

アルミレール

配線カバーモジュール

アルミレール
専用クリップ

アルミレール専用
エンドキャップ

16

1000
19

モジュール

プラスチックモール

22.3

11

1000

アルミレール

配線カバーモジュール

アルミレール
専用クリップ

アルミレール専用
エンドキャップ

16

1000
19

〈屋外用レール〉

〈屋内用レール〉

16

7.
5

25
25

68
90 15

8

両
面
テ
ー
プ

〈側面〉

〈正面〉

De-Module 3 球タイプ
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【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。

※最適モジュール間ピッチについて
●「看板の深さ」が深くなると、照度は下がります。●文字形状により、最適なピッチが変わります。



発光色 色温度

昼光色 6500K

昼白色 5000K

白色　 4000K

電球色 2700K

導光板
De-Module

〈1 枚あたりの仕様〉
最大サイズ（2 辺入光）：3000×1200mm

（1 辺につき入光 600）

25

1
510

〈側面〉

屋内用

チューブライト 9mm チューブライト 6mm
De-Module De-Module

〈1本 /300mm あたりの仕様〉
サイズ：W300mm×D7.2mm× H10mm
材質：シリコン
消費電力：4.2W
重量：約 26.25g
※屋内専用
※切断不可
※オプション：透明アクリル（L５ビス３個付）

〈1本 /5m あたりの仕様〉
サイズ：W5000×D6×H12mm
材質：シリコン
消費電力：50W/m
重量：約 600g
※屋内専用
※切断は下図に従ってください
※最大直列 5m

10
.5

13.5

〈側面〉

〈オプション（取付部材）〉〈オプション（取付部材）〉

Φ2.5Φ2.5

11

7.95.5

7.
2

11.5

〈断面〉

10
.5

13.5

〈側面〉

〈オプション（取付部材）〉〈オプション（取付部材）〉

Φ2.5Φ2.5

11

7.95.5

7.
2

11.5

〈断面〉

〈正面〉 〈正面〉

〈側面〉

25mm

〈側面〉 〈断面〉 〈オプション（取付部材）〉

電球色

全７色 全 9 色

電球色

白色
白色

オレンジ
オレンジ

黄色

ピンク ピンク

レッド
レッド

ブルー
ブルー

アイスブルー

グリーン グリーン

両端エンドキャップ付

300 / 600 / 1200

13.5

11

両
端

エ
ン
ド

キ
ャ
ッ
プ
付

〈
正
面
〉

6mm

5m

12m
m

6m
m

5m

12mm

屋内用 屋内用

テープライト
De-Module

〈1本 / 294mm あたりの仕様〉
サイズ：294mm×3.5mm
材質：ポリイミドフレキシブル基板
消費電力：１.7W
配光角：120° 重量：約 1g
最大直列連結：1764mm
※裏側両面テープ
※屋内専用

294

3.5

42
14

屋内用

10
30

360

5
1.

2

10
30

360

5
1.

2

基板ライト
De-Module

〈1 本 / 360mm あたりの仕様〉
サイズ：W360×D5×H1.2mm
材質：ポリイミドフレキシブル基板
消費電力：6.6W　配光角：120° 
重量：約 70g
最大直列連結：1.8m（５本）
※屋内専用

〈正面〉

〈側面〉

屋内用

昼光色　　 6000K

電球色　　 3000K

電球色　　 2500K

ディーモジュール（チューブ・テープ・基盤タイプ）

輝点が出ないチューブ型、テープライ
ト、基盤ライト。小さく細い場所に自
在に収まりながらも、間接照明や主
役の照明にも使用いただけます。
また、チューブライト・テープライトは、
自在に曲がるので、あらゆるシーンに
対応します。

均一な光で、
極小サイン・曲面サインへ
自由に対応。

De-Module

De-Module チューブライト 9mm

※切断は下図に従ってください※切断は下図に従ってください

〈正面〉

昼光色 6300K

白色 4000K

電球色 2700K

オレンジ -

レッド -

ブルー -

昼白色 5000K

電球色 3000K

電球色 2500K

ピンク -

アイスブルー -

グリーン -

61 62
【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



標準色

メタリックカラー

メタリックカラー（ハイグレード）

ステンレスタイプ

エージングタイプ

梨地タイプ

DG-01 DG-02 DG-03 DG-04 DG-05 DG-06 DG-07 DG-08 DG-09

DG-18M DG-19M DG-20M DG-21M DG-22M DG-23M DG-24MP DG-25MP DG-26MP

シルバー ゴールド ブロンズ ピンク ブラックニッケル

ブラックエボニー ブラウンエボニー ダークパイン ホワイトパイン ナチュラルパイン 京町家かきちゃ

ステンレスHL

銀古美色塗装

梨地黒

クロームメッキ

ピンクゴールド ヘアーライン

ステンレス鏡面

金古美色塗装

緑青色梨地

ニッケルメッキ ヘアーライン

ピンクゴールド ブラスト

金メッキ（18K)ヘアーライン

ブラックニッケル ブラスト

ステンレスランダム

銅古美色塗装

ステンレス梨地

ニッケルメッキ ブラスト

ピンクゴールド

金メッキ（18K)ブラスト

真鍮古美

ステンレスビーズブラスト

緑青タイプ

銅しゃく銅梨地

ニッケルメッキ バイブレーション

ブラックニッケル

金メッキ（18K)バイブレーション

銅古美

スエード塗装　N3.0

鉄錆び塗装

真鍮硫化いぶし梨地

金メッキ（18K)

ブラックニッケル ヘアーライン

木金メッキ（24K)

金古美

スエード塗装　N5.0

錆び塗装

サテン塗装　白　艶消 サテン塗装　黒　艶消

DG-27MP DG-28MP DG-29MP

DG-10 DG-11 DG-12 DG-13 DG-14 DG-15 DG-16 DG-17

表面処理見本 ボード見本

アクリル面塗装 木柄

ラッピング

金物面処理塗装

石柄

和柄

塗り壁

メタルカラー

ABSメッキ処理

対象商品：全商品

対象商品：LEDIUS SIGN LETTER

対象商品：LEDIUS SIGN PRO チャンネル

ストレート仕様不可

・上記の色見本は、写真のため実物と異なって見えることがあります。
・形状によって、塗装・ラッピングができない場合があります。表面処理については、その都度お問合せください。
・上記の塗装・ラッピング以外にも対応可能です。DICカラー、日塗工などカラー見本よりご指定ください。ご希望のカラーがある場合は、ご相談ください。

ジャラ

ランダムストーンブラウン

あじろ

琉川（りゅうせん） 黄土

マットホワイト

ジャラダークブラウン

ランダムストーンホワイト

角萩

琉川（りゅうせん）白茶

マットライトグレー

ジャラ細格子

ランダムストーンブラック

杉皮

琉川（りゅうせん）ホワイト

マットダークグレー

スプリングオーク

タイルトラバーチン

虎ひしぎ

聚楽（じゅらく）黄土

マットブラック

アクティオーク

ライムストーン

建仁寺すす竹

聚楽（じゅらく）白茶

ダークビブラート

オーガンウッドナチュラル

ナッツホワイト

墨板

砂肌 黄土

シャインステンレス

オーガンウッドダーク

カフェモカ

さらしひしぎ

砂肌 白茶

ラスティダーク

チャコールグレー

アンティークブラウン

桧

わらすさ

ラスティコッパー

ダークパイン

オールドブラック

焼板目 

グリッターシルバー

ブラウングレー

RC

くり柾目

スレート

オキシコッパー

グレージュ

RC杉板

なぐり

ラストブラウン

ハニーオーク 

大谷石

京町家かきちゃ

ラストグリーン

チェリーオーク

白みかげ

京町家かれいろ 京町家くろちゃ 京町家からちゃ

アメリカンウォールナット 

赤みかげ

アカシア

ホワイトマーブル

ブラックシダー

セピアマーブル

ウォールナット

トラバーチン

ブラックエボニー

さびグリーン 

ブラウンエボニー レッドウッド

アースブルー 

ナチュラルパイン ホワイトパイン ライトオーク ナチュラルウッド アイボリーウッド クラシックブラウン クラシックグリーン

クラシックナチュラル クラシックホワイト ダークゼブラ ライトゼブラ ブルーパイン グリーンパイン

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆ 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆■

◆■◆■ ◆■ ◆■

◆■

◆■ ◆■ ◆■ ◆■ ◆■ ◆■

◆■

◆■ ◆■ ◆■

◆■ ◆■ ◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

LEDIUS�SIGN�BOARDの全商品の背景材となるボード、側面発光用のシートを下記カラーよりお選びいただけます。 ◆…ボード88カラー  ■…シート52カラー

対応商品 LEDIUS SIGN BOARD　（P.00〜00）

不燃

不燃

不燃 不燃 不燃 不燃

不燃

不燃

不燃

不燃
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加工形状の種類

表面仕上げ

①塗装仕上げ

②ラッピング仕上げ

※テーパー角度は、４°/８°/16°、アール角度は、半径 ３mm/５mm/８mm/10mmから選択
※エッジは同一線幅のみ対応（1角45°のみ対応）
※ラッピング仕上げは、同一線幅のみ対応

真空成型機を使用し、自社オリジナルのラッピングシートを真空状態で密着させることにより、塗装では実現でき
ない表情となります（詳しくはP.71〈ラッピング〉をご確認ください）。

※ラッピング仕上げは、同一の線幅のみ対応いたします。

エッジ テーパー アール

加工形状は３種類より選べ、角度選択が可能です。

表面仕上げは、①または、②よりお選びください。

加工：アール/仕上げ：クロームメッキ 加工：エッジラッピング仕上げ

加工：アール（半径５ｍｍ）/仕上げ：金メッキ（１８Ｋ）

切り文字 エッジ / テーパー / アール仕様

LETTER ART

最小線幅 6mm

最小文字高 30mm

最大文字高 150mm
（150mm 以上は要相談）

仕様 ①塗装仕上げ
②ラッピング仕上げ

材質 アクリル、ABS

施工例

厚
3~

10
m

m
厚

3~
10

m
m

塗装色対応塗装

・アクリル塗装

・ABS 面塗装 52 カラー

詳しくはP.71〈表面処理見本〉、もしくは、DICカラー、日塗工
などのカラー見本よりご指定ください。

LEDIUS SIGN

LETTER
レディアスサイン  レター

豊かな曲面仕上がりが、
店舗ネームを
上品に仕上げる。

エッジ、テーパー、アールの３種
から形状を選べ、空間に合ったこ
だわりを実現。
真空成形機による特殊加工で木目
など塗装では実現不可能な美しい
表情を作ることも可能です。

LETTER ART テーパー

商品ラインアップ

63 64
【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。



５色以外の色での仕上げも可能です。詳しくはＰ71 〈表面処理見本〉、もしくは、DICカラー、日塗工など
カラー見本よりご指定ください。

ダークブラウンマット

ブルーブラック ダークグレーメタリック

スレートシルバー ウォームグレーメタリック

施工例

仕上げ：ダークグレーメタリック塗装

仕上げ：スレートシルバー塗装 仕上げ：スレートシルバー塗装

切り文字 ストレート仕様
LETTER CUBE

最小線幅 ２mm
※全ライン２mm での製作は不可

最小文字高 30mm

最大文字高 500mm
（500mm 以上は要相談）

厚さ 2mm/３mm/５mm/８mm
10mm/15mm/20ｍｍ

仕様 塗装仕上げ

材質 アクリル

サイズ

表面仕上げ

H30 H500
単位：mm

塗装仕上げ

厚
2 ～

20
m

m
厚

2 ～
20

m
m

LEDIUS SIGN

LETTER
レディアスサイン  レター

存在感を際立たせる
極上の立体感。

最小文字高 30mm から、大
きいものは 500mm まで製
作可能。文字幅 2mm まで
対応するロゴの再現性の高
い非電照サインです。

LETTER CUBE

20mm
最厚

商品ラインアップ

【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。 6665



LEDIUS SIGN

LIMITED LINE

67

思い描くデザインを全て形に。
規格外サインもご相談ください。

68

非電照サインを夜でも美しく。

幅広のサインを均等に照らすために開発された製
品。自在な取り付け方向により、一般住宅はもちろ
ん、コントラクトでも間接光を活かした優しい光の
演出を行うことができます。

壁がなくても成り立つサイン

エントランスゲートフレームの桁や柱と一体化した光る切り文字
サイン。吊下げ文字のようなデザインにより、それぞれの文字が
背景を取り込み浮遊感のある外観に。文字同士は一体構造のた
め、取り付け作業も配線の接続も手間を取らせません。

均斉度高く照らす光

フレームに沿って浮かぶ
光の切り文字

02

存在感と視認性を高める

LEDIUS SIGN LETTER CUBE と組み合わせて使
用。背面から光を当て、存在感と視認性を高めまし
た。光のカラーは 3 色、現場の雰囲気と合わせて
色を選べます。

背面からの光

01

レターキューブフロート

レターバーライト

03

お気軽にお問合せください

お問い合わせフォーム



【ご注意】 ●製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。●原寸原稿や電源等の先行納品に関しては、別途送料 1,500 円を申し受けます。

お問い合わせはこちら
WEBサイト、サインお問い合わせフォーム

69

鏡の中に閉じ込めた光が
永遠に続く不思議なサイン

ミラーとハーフミラーの 2 種類のミラーの反射によって、光が
奥に続いているように見える不思議なサインに。
プロチャンネル文字のような大きなサインでも製作可能です。

サインではなく
建築デザインの一部となる光

仕様は RRO FRONT サインと同じですが、PRO FRONT サイン
ならではの「薄さ」「細さ」「発光の美しさ」がデザイン照明にも
劣らない光を空間に届けてくれます。

レトロで煌びやかな
電球のサイン

インパクトを出すために電球は E26 の 40φ球の LEDクリア電球
を採用。さらに、ゴールドのメタリック塗装を施すことで、よりゴー
ジャスな印象を与えました。

特徴的な形状でも
成形可能な FRP サイン

FRP で成形し、チャンネルベースに固定させました。文字の部分
は CS シートを使用し、細部までこだわりのあるデザインを再現。

アイアンプレートを使用した
味のあるサイン
無作為な鉄の凹凸を表現したDe-sign®ロートアイア
ン。光の表情を高め、趣をも感じさせてくれます。
ステンレスのヘアラインタイプも製作可能です。

視認性を高める
案内サイン

上下をステンレスで囲み、光源を盤面アクリルで覆いました。
また、インクジェットシートによる加工で細かい文字や線も美しく見せ、天井から吊
り下げることで視認性を高めるサインになりました。
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標準色

メタリックカラー

メタリックカラー（ハイグレード）

ステンレスタイプ

エージングタイプ

梨地タイプ

DG-01 DG-02 DG-03 DG-04 DG-05 DG-06 DG-07 DG-08 DG-09

DG-18M DG-19M DG-20M DG-21M DG-22M DG-23M DG-24MP DG-25MP DG-26MP

シルバー ゴールド ブロンズ ピンク ブラックニッケル

ブラックエボニー ブラウンエボニー ダークパイン ホワイトパイン ナチュラルパイン 京町家かきちゃ

ステンレスHL

銀古美色塗装

梨地黒

クロームメッキ

ピンクゴールド ヘアーライン

ステンレス鏡面

金古美色塗装

緑青色梨地

ニッケルメッキ ヘアーライン

ピンクゴールド ブラスト

金メッキ（18K)ヘアーライン

ブラックニッケル ブラスト

ステンレスランダム

銅古美色塗装

ステンレス梨地

ニッケルメッキ ブラスト

ピンクゴールド

金メッキ（18K)ブラスト

真鍮古美

ステンレスビーズブラスト

緑青タイプ

銅しゃく銅梨地

ニッケルメッキ バイブレーション

ブラックニッケル

金メッキ（18K)バイブレーション

銅古美

スエード塗装　N3.0

鉄錆び塗装

真鍮硫化いぶし梨地

金メッキ（18K)

ブラックニッケル ヘアーライン

木金メッキ（24K)

金古美

スエード塗装　N5.0

錆び塗装

サテン塗装　白　艶消 サテン塗装　黒　艶消

DG-27MP DG-28MP DG-29MP

DG-10 DG-11 DG-12 DG-13 DG-14 DG-15 DG-16 DG-17

表面処理見本 ボード見本

アクリル面塗装 木柄

ラッピング

金物面処理塗装

石柄

和柄

塗り壁

メタルカラー

ABSメッキ処理

対象商品：全商品　※メタリックカラーのみSLIT不可

対象商品：LEDIUS SIGN LETTER

対象商品：LEDIUS SIGN PRO チャンネル

対象商品：厚み 〜5mmの商品　※ストレート仕様不可

・上記の色見本は、写真のため実物と異なって見えることがあります。
・形状によって、塗装・ラッピングができない場合があります。表面処理については、その都度お問合せください。
・上記の塗装・ラッピング以外にも対応可能です。DICカラー、日塗工などカラー見本よりご指定ください。ご希望のカラーがある場合は、ご相談ください。

ジャラ

ランダムストーンブラウン

あじろ

琉川（りゅうせん） 黄土

マットホワイト

ジャラダークブラウン

ランダムストーンホワイト

角萩

琉川（りゅうせん）白茶

マットライトグレー

ジャラ細格子

ランダムストーンブラック

杉皮

琉川（りゅうせん）ホワイト

マットダークグレー

スプリングオーク

タイルトラバーチン

虎ひしぎ

聚楽（じゅらく）黄土

マットブラック

アクティオーク

ライムストーン

建仁寺すす竹

聚楽（じゅらく）白茶

ダークビブラート

オーガンウッドナチュラル

ナッツホワイト

墨板

砂肌 黄土

シャインステンレス

オーガンウッドダーク

カフェモカ

さらしひしぎ

砂肌 白茶

ラスティダーク

チャコールグレー

アンティークブラウン

桧

わらすさ

ラスティコッパー

ダークパイン

オールドブラック

焼板目 

グリッターシルバー

ブラウングレー

RC

くり柾目

スレート

オキシコッパー

グレージュ

RC杉板

なぐり

ラストブラウン

ハニーオーク 

大谷石

京町家かきちゃ

ラストグリーン

チェリーオーク

白みかげ

京町家かれいろ 京町家くろちゃ 京町家からちゃ

アメリカンウォールナット 

赤みかげ

アカシア

ホワイトマーブル

ブラックシダー

セピアマーブル

ウォールナット

トラバーチン

ブラックエボニー

さびグリーン 

ブラウンエボニー レッドウッド

アースブルー 

ナチュラルパイン ホワイトパイン ライトオーク ナチュラルウッド アイボリーウッド クラシックブラウン クラシックグリーン

クラシックナチュラル クラシックホワイト ダークゼブラ ライトゼブラ ブルーパイン グリーンパイン

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆ 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆■

◆■◆■ ◆■ ◆■

◆■

◆■ ◆■ ◆■ ◆■ ◆■ ◆■

◆■

◆■ ◆■ ◆■

◆■ ◆■ ◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

◆■

LEDIUS SIGN BOARDの全商品の背景材となるボード、側面発光用のシートを下記カラーよりお選びいただけます。 ◆…ボード88カラー  ■…シート41カラー

対応商品 LEDIUS SIGN BOARD　（P.53〜56）

不燃

不燃

不燃 不燃 不燃 不燃

不燃

不燃

不燃

不燃

質感の詳細については、
こちらよりご確認いただけます。
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世界に愛される光。
MK イルミネーション

MK Illumination

世界 40 ヵ国の事務所、毎年 4,000 件もの現場を手がける MK Illumination 社。
高いデザイン性、世界中の環境下で使用できる品質と施工性、他社の製品に
はない美しさ。そんなイルミネーションの全てをご紹介しています。

毎年６月 カタログ 発刊
（WEB サイトから、カタログ請求できます）

カタログWEBサイト

https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/

　MKイルミネーション 検 索

屋外照明

私たちタカショーデジテックは、いま在る光の入れ替えではなく、いま暗い
ところに光を灯すことで生まれる価値を大切に考え、光が創り出す喜びや驚
きを常に追い求めています。そんな屋外照明の全てをご紹介しています。

住宅向け
屋外照明カタログ

店舗・施設向け
屋外照明カタログ

光で過ごす、最高のひととき。

カタログWEBサイト

L IGHT ING

https://takasho-digitec.jp/lighting/

　タカショーデジテック ライト 検 索
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光の演出で、人のこころを彩る
私たちタカショーデジテックは、いま在る光の入れ替えではなく、私たちタカショーデジテックは、いま在る光の入れ替えではなく、

いま暗いところに光を灯すことで生まれる価値を大切に考え、いま暗いところに光を灯すことで生まれる価値を大切に考え、

光が創り出す喜びや驚きを常に追い求めています。光が創り出す喜びや驚きを常に追い求めています。

新潟三条営業所

北陸営業所

大阪支店

滋賀オフィス
【テクニカルサービス事業部】

広島支店

九州支店

福岡オフィス

タカショー本社・関西営業所

名古屋支店

東京オフィス

埼玉営業所

首都圏営業所

横浜営業所

北関東営業所

ガーデンクリエイト株式会社
栃木工場

東北支店

札幌営業所新潟営業所

ガーデンクリエイト株式会社 本社（和歌山工場）

トーコー資材（株）（広島支店）

トーコー資材株式会社（本社）（長岡支店）

株式会社青山ガーデン

ガーデンクリエイト株式会社
徳島工場

ガーデンクリエイト株式会社 三重工場

株式会社ヤスモク（関連会社）

タカショーデジテック本社

大阪オフィス

Taiwan
中国広州オフィス中国広州オフィス

台湾オフィス台湾オフィス

Australia

India

China

Korea

Europe

Vietnam

韓国オフィス韓国オフィスAmerica

四国営業所

東京支店　

タカショーデジテックは、タカショーグループです。

グループ企業
株式会社タカショー / ガーデンクリエイト株式会社 / 株式会社青山
ガーデン / トーコー資材株式会社 / 株式会社 3and garden/ 中国・
江西高秀進出口貿易有限公司 / 中国・香港高秀集団有限公司 / 中国・
九江高秀園芸製品有限公司 / 中国・佛山市南方高秀花園製品有限公
司 / 中国・浙江正特高秀園芸建材有限公司 / 中国・上海高秀園芸建
材有限公司 / 中国・満洲里高秀木業有限公司 / イギリス・ベジトラ
グ株式会社 / アメリカ・べジトラグ USA 株式会社 / ドイツ・ベジ
トラグ EU 有限会社 / オーストラリア・タカショーオーストラレイ
ジア株式会社 / インド・タカショーインディア株式会社

タカショーデジテック
[ 国内拠点 ]
タカショーデジテック本社 / 東京オフィス / 大阪オフィス
滋賀オフィス / 福岡オフィス
[ 海外拠点 ]
韓国オフィス / 中国広州オフィス / 台湾オフィス

●タカショーデジテック拠点
●タカショーグループ拠点

あらゆる屋外シーンに対応するライティング器具を取り揃え、
小規模なガーデンからコントラクトまで、美しい光の演出を幅広く提案しています。

高いデザイン性、品質、施工性を兼ね備えた MK イルミネーション社の
イルミネーションを日本仕様の商品として販売。公共施設、商業施設、住宅まで、
お客様のコンセプトに合わせた企画・デザインでの制作も提案しています。

クオリティの高い LED を使用し、視認性の高い省エネ、ローメンテナンスなど
特長ある LED サインシステムを提案しています。お客様のあらゆるニーズに
お応えするラインアップを揃えています。

[ 取扱商品 ]
・LED サイン
・非電照サイン
・De-Module

 ライティング

  イルミネーション

  LEDサイン

設立 2004年11月

役　員 代表取締役社長　古澤 良祐

資本金  2,000万円

決算期 1月20日

取引銀行 紀陽銀行

従業員数 98 名 （内正社員 67 名）
第二種電気工事士有資格者 25名

事業内容 1. LEDを使用した大型サインから銘板の
    開発・企画・製造・販売
2. 商業施設におけるサイン・照明の
    開発・企画・製造・販売
3. エクステリア・ガーデニングにおける
    照明の開発・企画・製造・販売
4. 寝装品、インテリア商品（カーペット・クッション・
　カーテン・テーブルクロス等）のデザイン及び販売

ISO9001 取得
本社工場において、国際品質マネジメント
システム規格である ISO9001 を取得して
います。当社では、今回の審査登録・認証
取得を機に、コントラクト事業部、ライ
ティング事業部において、お客様に対して
製品・サービスを安定して提供することを
目的とし、継続的な品質向上に取り組むと
ともに顧客満足のさらなる向上を目指して
います。 本社・工場・第二工場

会社概要（2021年10月時点）

詳しくはこちら　

・ガーデンアップライト
・ウォーターライト
・ダウンライト
・デッキライト
・レールライト
・デコレーションライト
・屋外用部材ライト
・和風ライト
・ソーラーライト

・アイスドロップ
・大型イルミネーション

[ 取扱商品 ]
・ウォールライト
・門柱灯
・ウォールスポットライト
・カーポートライト
・地中埋込型ライト
・フットライト
・パススタンドライト
・ポールライト
・パスライト

[ 取扱商品 ]
・ストリングスライト
・ドレイプライト
・アイスライト
・ロープライト
・３D モチーフ
・２D モチーフ
・オーガニック
・カラースノーフォール

社　名 株式会社タカショーデジテック　ISO9001取得(本社・工場/第二工場）

本社 〒642-0017　和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL:073-484-3618
FAX:073-484-3619

工場 本社工場：〒642-0017　和歌山県海南市南赤坂20-1
第2工場：〒642-0028　 和歌山県海南市幡川81-2

事業所 【東京オフィス】
〒150-0011　東京都渋谷区東3-14-16　KHOビル１F
TEL:03-5244-5966　FAX:03-5244-5967

【大阪オフィス】
〒550-0004　大阪府大阪市西区靱本町1-10-24　三共本町ビル6F
TEL:06-6940-7911　FAX:06-6940-7921

【滋賀オフィス】
〒525-0033　滋賀県草津市東草津1-4-53　吉田ビル2-2
TEL:077-566-3544

【福岡オフィス】
〒810-0005　福岡県福岡市中央区清川２丁目4-29
新高砂マンション1F 清川ロータリープレイス107
TEL:080-5709-0391

【韓国オフィス】
ZIP 138-907　210 Gyeongnam Lake Park, Songpa-dong, 
Songpa-gu, Seoul, KOREA
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サインを美しくお使いいただくために、下記のお手入れ方法をおすすめいたします。タカショーデジテック設備の充実で、お客様に満足頂けるサインづくりを追及しています。高い品質を追求するため、自社管理体制ですべての
工程を管理。

高い品質の商品を提供

ステンレス製品のお手入れ

手順 1. 水洗い 手順 1. 水洗い

手順 2. 乾拭き

手順 3. ワックス

手順 2. 乾拭き

塗装製品のお手入れ
色温度や光束など、LED の光源や完成品の特性を数値とし
て判断する為、積分球を導入し、品質の管理に努めています。

当社基準で設定した温度・湿度の条件において素材の変化や、
性能への影響の有無を検証する為の設備です。

切断だけでなく、R 加工やテーパーなど 3 次元での加工が可
能。サインの形状を一層豊かにします。

ステンレス SUS304 は、耐候性にすぐれ、金属サインにもっ
とも頻繁に使われている素材のひとつです。

製品に付着した、埃・金属粉を洗い流します。ブラシ等の使
用は避け、ウエス等柔らかい布に水を含ませ、傷をつけない
ように汚れを取り除きます。汚れが目立つ場合は、中性洗剤
を適量、水に薄め使用してください。スポンジによっては、
製品に傷をつける場合がありますので、十分注意してくださ
い。また、ヘアラインや、バフ磨き仕上げの場合は、その目
に沿って洗ってください。

製品に付着した、埃・金属粉を洗い流します。ブラシ等の使
用は避け、ウエス等柔らかい布に水を含ませ、傷をつけない
ように汚れを取り除きます。汚れが目立つ場合は、中性洗剤
を適量、水に薄め使用してください。スポンジによっては、
製品に傷をつける場合がありますので、十分注意してくださ
い。

柔らかく乾いた布で、傷をつけないように水分を十分拭き取
ります。

柔らかく乾いた布で、傷をつけないように水分を十分拭き取
ります。雨上がりに行って頂くことで、酸性雨によるダメー
ジを防ぐことができます。

乗用車用に市販されている、拭き取りのいらないタイプのワッ
クスを少量使用することにより、お手入れ効果を持続させる
ことができます。
※ただし、研磨剤 ( コンパウンド ) が入っているワックスは
絶対に使用しないでください。

サインの表面は、様々な塗装を施していますので、金属製品
と同じく耐候性を上げるため、クリアコーティングを行って
います。

研磨材の吹き付け加工により、ガラスの表面に文字やイラスト
など表情を与えることができます。

レーザー光を切削や切断加工に利用する工作機械。サインづく
りに最適な状態にカスタマイズし、美しいサインをつくります。

ハイスピードなレーザー彫刻機能と切断能力により、アク
リル製の導光板や切文字など、幅広く活躍する万能機です。

自社オリジナルのラッピングシートを真空状態で密着させるこ
とにより、塗装では実現できない表情を生み出す設備です。

LEDのわずかに違う色味を、特殊なセンサーにより、
1 点１点選別します。

積分球

恒温恒湿槽試験機

NC 加工機

3 次元プリンターアルミベンダーマシン

サンドブラスト

レーザー加工機

レーザー彫刻機

真空成形機

LED 選別機

その他、散水試験機など多数設備を取り揃え、
屋外環境で安心してご使用いただけるよう取り組んでおります。

お手入れ方法設備紹介 標準仕様（LED サイン）管理体制

自 社 開 発
3 次元 CAD、3 次元プリンターを用いたデザインを検討

品質基準に基づき、一点一点丁寧に製造

自社組み立てによる安定した商品供給体制

自社専任スタッフによる 100％検品の実施

自 社 製 造

自 社 組 立

自 社 検 品

SHOWROOMORDER

SUPPORT

ショールーム注文・導入の流れ

注文・導入の流れ

お問合せ
ご質問やご要望など、
お電話・WEB サイトより承ります。

ご希望のお客様には、
デザイン、塗装色、発光色など
サンプルにてご確認いただけます。

お客様のご要望を確認の上、
デザイン・仕様をご提案いたします。

高品質で美しいサインにこだわり、
一品一品丁寧に製作します。

ご指定の納品先まで、お届けします。

※ご要望に応じてサンプル確認

ご提案・お見積り

製作

ご発注

納品

073-484-3618

http://takasho-digitec.jp
LEDIUS SIGN 検索

サインをご確認いただけます。ぜひ、ショールームにお越しください。お問合せ〜納品まで、専門スタッフが、お客様の希望されるサイン製作をしっかりサポートいたします。

長く安心して使っていただくためのサポートも充実しています。

電話でのお問合せ
サンプル請求

WEBサイトからのお問合せ

保証期間内や保証期間外でも、製品に不具合が起きた場合のサポート

[3 年保証 ] 納入日から 3 年間、お客様の誤った取り扱いによる故障・天災などを除いて、無償
保証いたします。詳しくは商品に同梱している取扱説明書に記載しております。

[ 即対応 ] 万が一、納品後に不具合が発生した場合は、迅速な対応をさせていただきます。

[ 永久対応 ] 当社で製造した商品に関しては、保証期間外でも修理等の対応が可能です（有償）。
長く、安心して使っていただけるよう、保証期間に関係なく対応させていただいています。

3年保証
納入日から

（一 部1年）
即対応

もしもの不具合に
永久 対応

保 証 期間外にも

1 4

2 5

3
ご納得頂けるデザイン・金額であれば
発注を頂き、製作に進みます。
　　　　約 3 週間
※ご相談より、最短納期対応
※ご発注時に仕様が全て確定している上での目安納期です。

納期

本社ショールーム
〒 642-0017
和歌山県海南市南赤坂 20-1
☎ 073-484-3618

東京オフィスショールーム
〒 150-0011
東京都渋谷区東 3-14-16
KHO ビル１F
☎ 03-5244-5966

大阪オフィスショールーム
〒 550-0004 
大阪市西区靱本町 1-10-24
三共本町ビル 6F
☎ 06-6940-7911

Wakayama

Tokyo

明
治
通
り

246号
渋谷駅

恵比寿駅

代官山駅

東京オフィス

●國學院大学　　

●西郷山公園

●
日本赤十字社
医療センター　　

N

駅
南
海
JR

370

136

42

至 南紀・田辺至 南紀・田辺至 白浜至 白浜至 白浜至 白浜

本社ショールーム
道
和
阪

道
和
阪

海南東
IC

オークワ●オークワ●

しまむら●しまむら●

N

営業時間　午前 9:00 〜午後 5:00 　（土日・祝日・GW・夏期・冬期休暇を除く）

お問合せ受付時間　午前 9:00 ～午後 5:00 
（土日・祝日・GW・夏期・冬期休暇を除く）

お電話・WEB より
お受けいたします

アクリル樹脂
アンカースタッド

専用 DC 電源 一次側配線へ

〈お問合せ〉ご相談・お見積り

Osaka

靭公園

本町通

備後町

●大阪科学技術館　●大阪科学技術館　

●大阪市立
　靭幼稚園　

●ENEOS

中央線

な
に
わ
筋

御
堂
筋
線

●富山第一銀行●富山第一銀行

N

13

128

2024
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7
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25

27

大阪オフィス

本町本町

四
つ
橋
線

（有償 ）

77 78




